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Historie firmy a jeji vyvoj

Prokazané koreny firmy sahaji do roku 1897, kdy na zakladé Zivhostenského listu, vydaného CK okresnim hejtman-
stvim v TiSnove, zacal jako truhlar podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlarské vyroby nebyla prerusena.

Soucasnou firmu zalozil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Spolecnost se v soucasné dobé zabyva
vyrobou interiérovych, protipozarnich a bezpecnostnich dveri véetné oblozkovych zarubni. VVyrobni program je prizpusobeny
i pro vyrobu atypickych vyrobkd vEetné ramovych stén. VVyroba probiha v nové postaveném vyrobnim zavodé vybaveném nejmo-

dernéjSimi technologiemi.

Spolecnost GERBRICH s.r.o. pri vyrobé klade velky diiraz na kvalitu, precizni zpracovani materialt a individualni pristup
k zakaznikim. K vyrobkdm poskytuje automaticky servis jako je: poradenska innost, cenové nabidky, zaméreni, doprava, mon-
taz, zarucni i pozarucni servis.

Nase vyrobky muzete vidét na nasich vzorkovych prodejnach nebo mazete navstivit nékterého z mnoha nasich obchod-
nich partnert. Kontakty a dalsi informace o spolecnosti naleznete na www.gerbrich.cz.

Spokojenost nasich zakaznikd nam umoznila ziskat dlouholetou tradici a proto doufame, Ze i Vly se stanete nasimi
spokojenymi zakazniky.
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BEZPECNOSTNiI BEZPOLODRAZKOVE DVERE TRIDY RC 3 - typ G 04-B

Certifikovany ¢esky vyrobek - zaruka 5 let

Bezpecnostni difevéna
Rozmeér dveri Bezpecnostni dvere || oblozkova zaruberi pro » 5
80, 90/197 tiida RC 3 typ G 04-B | bezpolodrazkové dvere Priplatky a doplriky:
CPL laminat: Bezpecnostni zamek FAB X57 - viz. strana 20 + 0
dle aktualni nabidky 17480 8830
Bezpecnostni zamek AS 2600 - viz. strana 20 + 500
3D CPL laminat:
dle aktualni nabidky 17890 8790 K nepruzvuénym dvefim je nutno objednat specialni
prah s tésnénim
CPL Synchron: A S .
dle ak;u‘élﬂ?n;l?igky 18080 8980 Prah s t&snénim (masiv buk) od 300
Padaci lista + 1 000
Antracit US61 18 180 9030
Kukatko + 240
Laminat 0,8 mm (HPL): .
dveni kolekce EGGER llgetn D70 Kukatko se jmenovkou dle vybéru
** RAL 9003: Bezpecnostni kovani dle wbéru
nastrik v odstinu RAL 17930 9130 s
Bezpecnostni viozka FAB dle vybéru
(DY 18 690 9990
buk, dub, mahagon
Dyha:
borovice, bfiza, jasan, olse 19480 10280
Dyha:
dub sukaty, javor evropsky, javor 19 690 10 580
kanadsky, tfesen, ofech
.~ Ostrohranné provedeni - profil zarubné €. 6 [nelze v profilu zarubné €. 1 a 2).
V nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé S003. Ostatni odstiny RAL, vyjma metalickych odstind, jsou za
priplatek 400 K& /ks.
Metalické odstiny. napr. 8006, S007,.. je nutno individualné nacenit.
Cena zarubné je kalkulovana pro profil zarubné €. 1 a tloustku zdi 7 - 15 cm.

. . MoZno vyrobit i v jinych povrchovych upravach (ALPI dyha aj. ).
Technické udaje . o

BezpeGnostni tiida RC 3 VSechny uvedené ceny jsou bez DPH.

(‘.’) Protipozarni odolnost El, EVW 30 DP3

Zvukova neprlzvucnost Rw 32 dB

Konstrukce Montaz bezpeénostnich bezpolodrazkovych dveri tridy RC 3 Ize provadét do:

Luxusni provedeni bezpe€nostnich bezpolodrazkovych dveri tridy RC 3. Masivni drevény ram z tvrdého dre- - bezpecnostni difrevéné oblozkove zarubné pro bezpolodrazkové dvere.

va se specialni vwyplni s pozarni odolnosti a ocelovym platem. Na dvefich je pouzit tfibodovy zamek AS 2750 Montaz bezpeénostnich dveri musi provadét pouze vyrobce nebo jim proskolené firmy.

s rozte¢i 92 mm umoziujici snadné a spolehliveé zamykani dveri. Dvere jsou osazeny ctyFmi kusy skrytych zavésu

TECTUS 340. Dvere maji jiz ve standardu specialni mechanismus na dodatecné sefizeni dveri do prostor s roz- Rozmeér stavebniho otvoru pro bezpolodrazkovou bezpe€nostni oblozkovou zaruben = Sifka dveri + 13 cm, vySka
dilnou teplotou (jednostranné vytapénych). Lze vyrobit i v atypickém rozméru. Zaruben je opatfena specialnimi dveri + 6 cm [napF. pro dvere 80/197 je stavebni otvor 93 /203 cm]) - nutno presné dodrzet.

ocelovymi vyztuhami.



BEZPECNOSTNI DVERE TRIDY RC 3 DO OCELOVE ZARUBNE - typ G 04 tifikovany éesky wrobek - zaruka 5 let

Rozmér dveri Bezpecnostni dvere [ Jednostranny difevény Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruben 3000
80, 90/197 tiida RC 3 typ G 04 Jobklad ocelové zarubng| s tésnénim pro presné zdéni
CPL laminat: Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruber
dle aktﬁ‘;:\limaazidky 11480 2690 s tésnénim pro dodateénou montaz B
Ceny zarubni jsou stanoveny pro tloustku zdi do 15 cm.
3D CPL laminat:
dle aktuélm’iglbll’lt-ljfy 11880 2790
CPL Synchron:
dle aktug::l?n;boigky 12020 2930 Bezpecnostni zamek AS 2600 - viz. strana 20 + 500
Antracit USG1 12190 3090 Bezpecnostni zamek AS 2750 - viz. strana 20 + B0O0
Kourotésnost + B0OO
Larpinét 0,8 mm (HPL): 13390 4790 *
dverni kolekce EGGER Otevirani ven z chranéného prostoru +1 000
** RAL 9003: K nepriizvuénym a koufotésnym dvefim je nutno
i . 11 880 3190 P! Y| Y I
R @R R objednat specialni prah s tésnénim
Dyha: Prah s tésnénit iv buk
bu‘l(, ﬁub. ahegn 12 690 3990 rah s tésnénim (masiv buk) od 300
Padaci lista +1 000
Dyha:
. o . 13490 4290
borovice, biza, jasan, olse Kukatko (stribrné, zlaté) + 240
Dyha: . .
dub sukaty, javor evropsky, javor 13 690 4590 Kukatko se jmenovkou dle vybéru
kanadsky, treser, ofech
) ) Bezpecnostni kovani dle vybéru
. > Ostrohranneé provedeni - profil zarubné €. 6 (nelze v profilu zarubné ¢. 1 a 2).
V nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé S003. Ostatni odstiny RAL, Bezpecnostni viozka FAB dle wbéru
vyjma metalickych odstinl, jsou za priplatek 400 K¢ /ks. Fietizek na beznetnostni dvar o
Metalické odstiny. napF. 9006, 9007... je nutno individualng nacenit. e e
Cena jednostranného obkladu ocelové zarubné je kalkulovana pro profil
zarubneé €. 1 a tloustku zdi 7 - 15 cm.
TEChI’V'IICkE ,ugaje MozZno vyrobit i v jinych povrchovych Gpravach (ALPI dyha aj.).
Bezpecnostni tiida RC 3
((‘o))) Protipozarni odolnost El, EW 30 DP3 Vsechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Zvukova neprizvucnost Rw 37 dB
Lze vyrobit i jako kourotésné
Konstrukce Montaz bezpeénostnich dveri tridy RC 3 Ize provadét do:
Masivni difrevény ram z tvrdého dreva se specialni vyplni s pozarni odolnosti a ocelovym platem. Na dveFich je pouzit - bezpecnostni a protipozarni ocelové zarubné pro klasické zdéni a pro dodatecnou montéz. VSechny tyto zarubné
tribodovy zamek FAB X57 s rozteci 72 mm umoziujici snadné a spolehlivé zamykani dveri. Dvere jsou osazeny dodavame vzdy s tésnénim.
tremi kusy seriditelnych zavést a Sesti pasivnimi trny o praméru 10 mm, které zabrafiuji vysazeni a vypaceni dveri. Ocelové zarubné Ize oblozit jednostrannym dfevénym obkladem z pohledu chodby.
Dvere Ize vyrobit i v atypickém rozméru az do vyse 240 cm. Tyto bezpe€nostni dvefe |ze vyrobit i ve varianté otvira- MontaZz bezpeénostnich dveri musi provadét pouze vyrobce nebo jim proskolené firmy.

dveri do prostor s rozdilnou teplotou (jednostranné vytapénych).



BEZPECNOSTNI DVERE TRIDY RC 2 DO OCELOVE ZARUBNE - typ G 07 tifikovany éesky wrobek - zaruka 5 let

Rozmér dveri Bezpecnostni dvere [ Jednostranny direvény Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruben 3000
80, 90/197 trida RC 2 typ G 07 Jobklad ocelové zarubné s tésnénim pro presné zdéni
CPL laminat: Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruber
dle aktualni nabidky 81830 2680 s tésnénim pro dodateénou montaz Bk
Ceny zarubni jsou stanoveny pro tloustku zdi do 15 cm.
3D CPL laminat:
dle aktualni nabidky 9080 2790
Priplatky a dopliiky:
CPL Synchron:
dle aktualni nabidky 9480 2980 FAB X57 - viz. strana 20 +1 200
Bezpecnostni zamek AS 2600 - viz. strana 20
Antracit U961 9590 3090 i #1800
Bezpecnostni zamek AS 2750 - viz. strana 20 +1 600
Laminat 0,8 mm (HPL): *
dverni kolekce EGGER 10790 4790 Nepruzvuénost Rw 32 dB + 300
** RAL 9003: Neprlizvuénost Rw 39 dB
nastfik v odstinu RAL 9380 3180 P i+ E00
- Kourotésnost + B00
yhas 10080 3990
buk, dub, mah: )
L R (TR Mechanismus pro dodatecné serizeni dveri +1 500
Dyha: T g e g ety g e
L ~ 10890 4 290 neprizvuénym a kouFotésnym dvefim je nutno obje
borovice, bfiza, jasan, olse nat specialni prah s tésnénim
Dyha: . SenEn .
dub sukaty, javor evropsky, javor 11 080 4590 PRI & R (EEDY L] od 300
kanadsky, tfeser, ofech
Padaci lista +1 000
* Ostrohranné provedeni - profil zarubné €. 6 (nelze v profilu zarubné €. 1 a 2).
* L. . e L. B - Kukatko (stFibrné, zlateé) + 240
V nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé S003. Ostatni odstiny RAL,
vyjma metalickych odstind, jsou za priplatek 400 K& /ks. R —— dle vibéru
Metalické odstiny. naprr. 8006, S007,.. je nutno individualné nacenit.
Bezpecnostni kovani dle vybéru
Cena jednostranného obkladu ocelové zarubné je kalkulovana pro profil S sk FAB .
zérubné &. 1 a tloustku zdi 7 - 15 cm. ezpecnostniviozka Bl

TEChniCké l]daje ~ L ; . . ) . Retizek na bezpecnostni dvere dle vybéru
Bezpetnostni tiida RC 2 Mozno vyrobit i v jinych povrchovych dpravach (ALPI dyha aj.).

Protipozarni odolnost El, EVWW 30 DP3 V&echny uvedené ceny jsou bez DPH.

Zvukova nepruzvuénost Rw 30 dB

Lze vyrobit i jako kouFotésné

Q)

Konstrukce Montaz bezpecnostnich dveri tridy RC 2 typ G 07 Ize provadét do:

Masivni direvény ram se specialni vypini s pozarni odolnosti. Na dverich je pouzit zamek AS 2300 s hifebenavym pre- - bezpecnostni a protipozarni ocelove zarubné pro klasické zdéni a pro dodatecnou montaz. VSechny tyto zarubnée
vodem s rozteci 92 mm umoznujici snadné a spolehlivé zamykani dveri. Dvere jsou osazeny tfemi kusy sefiditelnych dodavame vzdy s tésnénim.

zavésUl a Sesti pasivnimi trny o prumeéru 10 mm, které zabranuji vysazeni a vypaceni dveri. Tyto dvere Ize vyrobit - ocelové stavajici zarubné (nutno konzultovat s nasim technikem).

i v atypickém rozméru. PR montaZzi dveri do prostor s rozdilnou teplotou (jednostranné vytapénych) doporucujeme Ocelové zarubné Ize oblozit jednostrannym difevénym obkladem z pohledu chodby.

zabudovat do dveli mechanismus pro dodatecné sefizeni dver. Montaz bezpecnostnich dveri musi provadét pouze vyrobce nebo jim proskolené firmy.



BEZPECNOSTNI DVERE TRIDY RC 2 DO OBLOZKOVE ZARUBNE - typ G 07 Certifikovany esky vyrobek - zaruka 5 let

Bezpecnostni difevéna
Rozmeér dveri Bezpecénostni dvefe Joblozkova zaruben tid FAB X57 - viz. strana 20 +1 200
80, 90/197 tiida RC 2 typ G 07 RC 2
L Bezpecnostni zamek AS 2600 - viz. strana 20 +1 500
CPLI B
die aktﬁ;|11ll’r:1aeazl’dky 81830 7980
Bezpecnostni zamek AS 2750 - viz. strana 20 +1 600
35 aﬁ':;'ﬁgﬂﬂff 9080 8090 Neprizvuénost Rw 32 dB + 300
CPL Synchron:
dle aktug‘aﬂl?nar;gky 9480 8250
Kourotésnost + 600
AntracitlU961 9590 8390 Mechanismus pro dodatecné serizeni dveri +1 500
s . . K nepruizvuénym a kouFotésnym dverim je nutno objed-
bvaerﬁ';'f';gfeggiégﬁwl']' 10750 10080 nat specialni prah s tésnénim
Prah s tésnénim (masiv buk) od 300
** RAL 9003:
nastfik v odstinu RAL 9380 8430
Padaci lista +1 000
Dyha:
buyk. sub. mahagon 10030 8290 Kukatko (stribrne, zlaté) + 240
Dvha: Kukatko se jmenovkou dle vybéru
bo¥‘o§ce, bfiza, jasan, olse 10890 8580 v
Dyha: - - y Bezpecnostni kovani dle wbéru
e e e i 7590 Berposrosnivirka FAB v
.- Ostrohranné provedeni - profil zarubné €. 6 (nelze v profilu zarubng €. 1 a 2). Retizek na bezpegnostni dvere dle vjberu
V nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé 9003. Ostatni odstiny RAL,
vyjma metalickych odstind, jsou za priplatek 400 K& /ks.
Metalické odstiny. napf. 8006, 8007,.. je nutno individualné nacenit.
Cena zarubné je kalkulovana pro profil zarubné €. 1 a tloustku zdi 7 - 15 cm.
Technické L]daje MozZno vyrobit i v jinych povrchovych dpravach (ALPI dyha aj.).
Bezpecnostni trida RC 2
R VSechny uvedené ceny jsou bez DPH.
((m)) Protipozarni odolnost El, EW 30 DP3 / v
Zvukova nepruzvuénost Rw 30 dB
Lze vyrobit i jako kouFotésné
Konstrukce Montaz bezpecénostnich dveri tridy RC 2 typ G 07 lze provadeéet do:
Masivni dreveny ram se specialni vyplni s pozarni odolnosti. Na dverich je pouzit zamek AS 2300 s hifrebenavym pre- - bezpecnostni difevéné oblozkové zarubné.
vodem s rozte¢i 92 mm umoznujici snadné a spolehlivé zamykani dveri. Dvere jsou osazeny tfemi kusy sefiditelnych Montaz bezpecnostnich dveri musi provadét pouze vyrobce nebo jim proskolené firmy.
zaveésl a Sesti pasivnimi trny o prumeéru 10 mm, které zabranuji vysazeni a vypaceni dveri. Tyto dvere Ize vyrobit
i v atypickém rozmeéru az do vySe 235 cm. Pri montazi dveri do prostor s rozdilnou teplotou (jednostranné vytape- Rozmeér stavebniho otvoru pro bezpeénostni difevénou oblozkovou zaruber = Sitka dveri + 12 cm, vySka dveri + 6

nych) doporu€ujeme zabudovat do dveri mechanismus pro dodatecné serizeni dveri. cm (napF. pro dverfe 80/197 je stavebni otvor 92,/203 - 204 cm).



KAZETOVE BEZPECNOSTNI DVERE TRIDY RC 2 - typ G 07K Certifikovany éesky vyrobek - zaruka 5 let

Priplatky a dopliiky:

Bezpecnostni difevéna

Rozmeér dveri b oblozkova zaruben tiid FAB X57 - viz. strana 20 +1 200
80, 90/197 , R16, RC 2
+ RAL: Bezpecnostni zamek AS 2600 - viz. strana 20 +1 500
Bezpecnostni zamek AS 2750 - viz. strana 20 + 1 600
Dyha:
buk, dub 16 500 18 500 19 500 9290 CETEEETEE + 800
Dvha: K nepruz_vuén\]m a kouFotésnym dverim je nutno objed-
'FEJ tresen, ofech, javar evropsky 18 000 20000 21000 9880 nat specidlni prah s tésnénim
w Prah s tésnénim (masiv buk) od 300
8 * Dvere v nastiiku RAL nejsou nacenény metalické odstiny.
:g Napr. 9008, 9007,.. Tyto odstiny je nutno individualné nacenit. Padaci lista +1000
>
o
° ) P, . o ; . Kukatko (stibrné, zlaté
§ ** U zarubni v nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé 9003. Ostatni odstiny RAL, RIS + 240
s vyjma metalickych odstint, jsou za priplatek 400 K&/ks. Kukatko se jmenovkou dle vbéru
Metalické odstiny. naprf. 90086, S007,.. je nutno individualné nacenit.
Bezpecnostni kovani dle vybéru
Cena zarubné je kalkulovana pro profil zarubné €. 1 a tloustku zdi 7 - 15 cm. ; L .
Bezpeénostni viozka FAB dle vybéru
V8echny uvedené ceny jsou bez DPH. Retizek na bezpednostni dvere dle vybéru
Technické udaje Montaz kazetovych bezpecnostnich dveri tridy RC 2 typ G 07-K Ize provadét do:
Bezpecnostni tiida RC 2 - bezpec€nostni direvéné oblozkove zarubné.
«‘o))) Protipozarni odolnost El, EWW 30 DP3 Montéaz bezpecnostnich dveri musi provadét pouze vyrobce nebo jim proskolené firmy.
Zvukova neprizvucnost Rw 32 dB
Lze vyrobit i jako kourFotésne Rozmeér stavebniho otvoru pro bezpe€nostni difevénou oblozkovou zaruben = Sifka dveri + 12 cm, vySka dveri

+ 6 cm (napr. pro dvere 80/197 je stavebni otvor 92,/203 - 204 cm).

Konstrukce

Luxusni provedeni kazetovych bezpecnostnich dveri. Masivni difevény rém se specialni vypIni s pozarni odolnosti.
Na dverich je pouzit zamek AS 2300 s hfebenovym prevodem s rozteci 92 mm umoZziujici snadné a spolehlivé
zamykani dveri. DveFe jsou osazeny tiremi kusy seriditelnych zavésl a Sesti pasivnimi trny o primeéru 10 mm, které
zabranuji vysazeni a vypaceni dveri. Tyto dvere Ize vyrobit i v atypickém rozmeéru az do vySe 235 cm.



PROTIPOZARNI DVERE PLNE - typ A1 Certifikovany éesky wyrobek

Sirka dveri 60, 70, 80, 90

Protipozarni ocelova zaruben s tésnénim dle vybéru
CPL laminat: 4 290
dle aktualni nabidky Pratipozarni dievéna oblozkova zaruberi s tEsnénim viz. strana 17
3D CPL laminat: 4 490

dle aktualni nabidky
Priplatky a dopliiky:

CPL Synchron: 4890

dle aktualni nabidky Neprtzvugnost Rw 30 dB - JK dvefe s polodrazkou + 400

Antracit U961 4990 Neprizvugnost Rw 32 dB - JK dvere s polodrazkou + 600
Nepruzvuénost Rw 39 dB - JK dvere s polodrazkou + 1 800

Laminét 0,8 mm (HPL): 6190

G E D EEE JEE 10) Nepruzvuénost Rw 39 dB - JK dvere bez polodrazky +2 300

* RAL 9003: S - .

P astk v odating FAL 4790 Neprtzvugnost Rw 32 dB - DVK dveFe s polodrazkou + 800

Kourotésnost + 600

Dyha:
buk, dub, mahagon 5430

K nepruizvuénym a kourotésnym dverim je nutno objed-

Dyha: nat specidlni prah s tésnénim

borovice, bfiza, jasan, olse 6280
Dyha: Prah s tésnénim (masiv buk) od 300
dub sukaty, javor evropsky, javor 6 490
kanadsky, tresefi, ofech Padaci lista +1 000
*V nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé SO03. Ostatni odstiny RAL, Pratipozérni vétraci miizka - 200 x 400 mm +6000
vyjma metalickych odstind, jsou za pFiplatek 400 K& /ks. ) o
Metalické odstiny. napr. 9006, 9007, .. je nutno individualné nacenit. Kukstko (stribrne, zlate) = 240
~ L ; . . . . Kukatko se jmenovkou dle vybéru
MozZno vyrabit i v jinych povrchovych dpravach (ALPI dyha aj.).
Bezpecnostni kovani dle vybéru

Dvere o téchto rozmérech pouze do ocelové zarubné: o e
Cena jednokfidlych dvefi 110,197 cm = jednokfidlé + 30% + 500 K& e B A EDVLR

- DOZArné 4 _ = fha i Cena dvoukridlych dveri 125, 145/197 cm = 2 x jednokridlé + 200 K& S . e
EYYp O%%ﬁ?ﬁ;%ﬂggé g ] Sgﬁggtséesrfgrgvfﬁaewacem Cena dvoukfidijch dveri 165, 185,197 cm = 2 x jednokidlé + 400 K& s e
° —
<(‘ ’)> 30 - odolnost v minutach V&echny uvedené ceny jsou bez DPH.
DP3 - dvere s direvénou konstrukci

Pouziti a montaz

Konstrukce Plné hladké protipozarni dvere interiérové se pouzivaji tam, kde je to predepsané pozZarni zpravou.

Masivni dFevény ram se specialni vyplni s pozarni odolnosti. Protipozarni dvere plné hladké jsou vzdy osaze- Montaz protipozarnich uzavertd smi provadét pouze vyrobce nebo jim proskolené firmy. Po ukon€eni montaze
ny tremi kusy zaveésd. Dvefe jsou standardné osazeny protipozarnim zamkem s rozteci 72 mm v provede- a nasledné kontrole pozarniho uzavéru musi byt vystaven doklad o montazi a provozuschopnosti protipozarniho
ni pro viozku FAB. Dvere Ize vyrabit i s kartovym zamkem (hotelové pokoje aj.). Jednokridlé dvefe Ize vyrobit uzaveru. Protipozarni uzavér musi byt viditelné oznacen stitkem. Ke kazdému protipoZarnimu uzavéru je vystaven
i v bezpolodrazkove varianté a to se skrytymi zaveésy. Protipozarni dvere jsme schopni vyrobit i v atypickém rozmeéru certifikat a prohlaseni o shodé. Povinnosti majitele protipozarniho uzavéru je nechat si odbornou firmou protipo-
dle vasich potreb. Individualni cenu atypickych dveri vam radi a zdarma zkalkulujeme v cenove nabidce dle vaseho zarni uzaver 1x roéné zkontrolovat. O této kontrole je proveden zapis. Uréeno do protipoZarni difevéné oblozkové

zadani. zarubneé i protipozZarni ocelové zarubneé.



PROTIPOZARNI DVERE PROSKLENE - typ A2, A3, A4, A5, AB DREVENE PROTIPOZARNI OBLOZKOVE ZARUBNE

CPL laminat: 4390 4890 4890 50390 5290 5090 5390 5590 5790 5990
e aktualni nabidky

Pro jednokridlé dvere Pro dvoukridlé dvere
60, 70, 80, 80/197 125, 145, 160, 165, 180, 185/197

3D CPL laminat: 4430 4790 4930 5190 5390 5190 54390 5690 5890 6030
dle aktualni nabidky
CPL Synchron: 4690 4930 5190 5390 5590 5390 5690 5890 6090 6290
dle aktualni nabidky
Antracit U961 4790 5090 5290 5490 5690 5490 5790 5990 6190 6390
* Laminét 0,8 mm (HPL): 6490 6790 6990 7190 7 390 7190 7490 7690 7890 8090
verni kolekce EGGER
* » JRALIO00S: 41830 5190 5390 5590 5790 5590 5890 6090 6290 6490
nastrik v odstinu RAL
Pr'otipoiér'ni skla Yha: e o 5690 5990 6190 6390 6590 6390 6690 6890 7090 7290
- Ejratoirlo ER:|k|;9tDn] s OSOImO?'éE\)/VVBBC? D bizs, jasen, olfe 5990 6290 6490 6 690 6890 6690 6990 7190 7390 7590
- CIre sKio v slle / mim s odolinosti B '
 Rind . ¢ yha:
cire sklo v sile 17 mm s odolnosti El 30 610 i, Jovor svapek e 6290 6590 6790 6990 7190 6990 7290 7490 7690 7890
kanadsky, tFeSen, orech
. > Ostrohranneé provedeni - profil zarubng €. 6 (nelze v profilu zarubné ¢. 1 a 2).
Konstrukce V nastriku RAL je cena pouze za odstin bilé S003. Ostatni odstiny RAL, vyjma metalickych odstind,
Masivni dreveny ram se specialni vwyplni s pozarni odolnosti. Protipozarni dvere prosklené jsou vzdy osazeny tremi Jsou za priplatek 400 KE/ks. Metalicke odstiny. napr. 9008, 8007... je nutno individuainé nacenit.
kusy zavesu. Dv_efe jsou standardné osazeny pr‘otipoiérnl’_m zamkem s rozteci 72 mm v _pr_ovedenf pro vlozku FAB_. Ostatni profily zarubné na dotaz.
Dvere Ize vyrobit i s kartovym zamkem (hotelové pokoje aj.). JednokFidlé dvere Ize vyrobit i v bezpolodrazkove vari-
ante a to se skrytymi zavésy. Protipozarni dvere jsme schopni vyrobit i v atypickem rozmeru. Protipozarni skla musi V&echny uvedeneé ceny jsou bez DPH.
byt dey nqsmazatelne oznacena protlpozar‘n|uodolvnost|: Protipozarni dvere prosklene Ize vyrobit i ve variante jako Rozmér stavebniho otvoru pro dFevanou protipoZarni oblozkovou zéruber = Ska dverf + 12 om, w-
kourotésné, nebo se zvySenou zvukovou nepruzvucnosti. ka dvef + 6 cm (napf. pro dvefe 80/197 je stavebni otvor 92,/203 - 204 cm).

Doplnky protipozarnich dveri

K protipozarnim dverim také dodavame vodorovna i svisla kovova madla, mechanicke i elektronické samozavi-
race, koordinator postupneho zavirani pro dvoukridlé dvere, panikovy zamek, panikoveé kovani, elektroprotiplech
(domoavni vratny), kartovy zamek, vlozky FAB s riznou tfidou bezpecnosti, vicebodové zamky, padaci listy, prahy,
bezpecnostni kovani a.
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Cena -~ -
Diky rozsahlosti ceniku vam prosklené protipozarni dvere zdarma nacenime.

protipozarni oblozkova zaruben profil €. 1 protipozarni oblozkova zaruben profil €. 6



.

CPL laminat: 19090 20090 21590 22090 26 090 28590 31590
dle aktualni nabidky

3D CPL laminat: 19290 20290 21790 22290 26 290 28790 31790
dle aktualni nabidky
CPL Synchron: 19690 20 690 22 190 22 690 26 690 29190 32190
dle aktualni nabidky
Antracit U961 19790 20790 22290 22790 26790 29290 32290
Laminat 0,8 mm (HPL): 20990 21990 23490 23990 27990 30490 33490
dverni kolekce EGGER

* RAL 9003: 19 590 20590 22090 22590 26590 29090 32090
nastrik v odstinu RAL
Dyha: 20290 21290 22790 23290 27 290 29790 32790

buk, dub, mahagon

Dyha:
borovice, bfiza, jasan, olse

21 080 22 080 22 590 24 090 28 090 30590 33590

Dyha:
dub sukaty, javor evropsky, javor 21 290 22 290 23 790 24 290 28 290 30790 33790
kanadsky, tFesSef, ofech

* \/ nastriiku RAL je cena pouze za odstin bilé 9003. Ostatni odstiny RAL, vyjma metalickych odstin,
jsou za priplatek 400 K¢ /ks. Metalické odstiny. naprr. 8006, S007,.. je nutno individuaingé nacenit.

MozZno vyrobit i v jinych povrchovych dpravach (ALPI dyha aj.).
Cena jednokridlych dveri 100, 110/197 cm = jednokridlé + 15%

VSechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Nase firma nabizi Sirokou Skalu atypickych protipozarnich uzavéru Dvere s olovénou vyplni

- protipozarni ramove steény atypickych tvard, velikosti a provedeni Oloveéne dvere jsou urcene do prostor, kde je potfeba oddélit prostory od radiologického prostfedi, napr. nemoc-

- prosklené protipozarni dvefe s riznym tvarem a velikosti proskleni nice, zubni ordinace apod.

- kazetové protipozarni dverfe z masivniho dreva s profilovanymi kazetami, nebo v provedeni s nalepavacimi Dvere jsou vyrabény v plném hladkém provedeni. Je mozné pouzit nalepovaci ramecek nebo stiibrny prouzek apod.
ramecky rozmanitych tvart a provedeni (bez zasahu do konstrukce dveri)

- repliky historickych dveri vEetné atypickych profilovanych zarubni dle vasi vykresové dokumentace ¢i vami Pro olovéné dvere je nutné pouzit specialni zaruben s olovénou vlozkou potfebneé tloustky a odpovidajici nosnosti.
dodaného vzorku Odborné poradenstvi, zaméreni stavby a cenovou kalkulaci provadime zdarma.

- ocelové protipozarni uzavery
VSechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Odborné poradenstvi, zaméreni stavby a cenovou kalkulaci provadime zdarma.
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BEZPECNOSTNI ZAMKY

AS 2300

Tribodovy zamek s hifebenovym prevodem pouzivany do bezpecnostnich dveri tridy RC 2. Rozte¢ zamku je 92 mm.
Uzamceni dverii pomoci trnd a zavory. Vyrobce Némecko.

FAB X57

Tribodovy zamek s hifebenovym prevodem pouzivany do bezpe&nostnich dveri tfidy RC 2 i RC 3. Rozte¢ zamku je
72 mm. Uzamé&eni dvelii pomoci trnt a zavory. Vyrobce Francie.

AS 2600

Pétibodovy zamek s hifebenovym prevodem pouzivany do bezpecnostnich dveri tfidy RC 2 i RC 3. Rozte€ zdmku je
92 mm. Uzamceni dveri pomoci trnl, haku a zavory. Vyrobce Némecka.

AS 2750

Pétibodovy zamek s hifebenovym prevodem pouzivany do bezpecnostnich dveri tridy RC 2 i RC 3. Rozte€ zamku
je 92 mm. Uzamykani pomoci hakul, zavory a aktivnich stielek. Dvere se jiZ pfi pouhém zavieni zajisti na tfech bo-
dech. Vlyrobce Némecko.

Zamky AS 2300, AS 2600 a AS 2750 nejsou kompatibilni se vSemi druhy klik. Doporuéujeme dvere s témito
zamky zakoupit véetné klik od firmy GERBRICH.

%

|

AS 2300 AS 2600 AS 2750

OCELOVE ZARUBNE

Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruben s tésnénim pro klasické zdéni
Pouziva se na klasickeé zdéni a v tomto pripade€ je nutné provest zasah do podlahy, aby byla prahova spojka zarubné
pevné svazana s podkladnim materialem. Montaz teto zarubné je dvoudenni.

Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruben s tésnénim pro dodatecnou montaz
Pouziva se pro montaze do hotovych stavebnich otvortd. Hlavni vyhoda je moznost osazovat zarubné az po dokonce-
ni interiéru, vétsinou jsou jiz dodavany s finalnim natérem komaxit, BAL atd. Montaz je jednodenni.

ZDIVO

MONTAZNi PENA

BETON

|

Bezpe&nostni a protipozarni ocelova zaruberi s tésné-
nim pro klasické zdéni

Bezpecnostni a protipozarni ocelova zaruberi s tésné-
nim pro dodateénou montaz

21



OSTATNI SLUZBY

Sidlo firmy a vyroba

GERBRICH s.r.o.

Nadrazni 106
679 63 Velké Opatovice

tel: 516 456 696
. Praha
mob: 733 186 532
mob: 731 658 610 Velké @ Ostrava

Opatovice @ @ Olomouc

@ Brmo

e-mail: objednavky@gerbrich.com
nabidky@gerbrich.com

Vzorkové prodejny
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A B ‘ PRAHA BRNO OSTRAVA oLomMmouc
o T i Sokolovska 219 Dornych 678,/90 Rudna 483/4 Machétova 2a
190 00 Praha 9 - Vlysocany 617 00 Brno 703 00 Ostrava - Vitkovice 783 01 Olomouc - Slavonin
mob: 734 323 210 mob: 733 133 924 mob: 734 838 803 mob: 731 317 262
mob: 604 139 208 mob: 739 225 333 mob: 734 837 319 mob: 733 104 503
e-mail: praha@gerbrich.com e-mail: brno@gerbrich.com e-mail: ostrava@gerbrich.com e-mail: olomouc@gerbrich.com

- Zameéreni staveb

- Cenové nabidky

- Doprava

- Montaz

- Odborné poradenstvi

- Z&ruéni a pozarucni servis

www.gerbrich.cz

Vice kontakttl na nas a naSe prodejce najdete na www.gerbrich.cz
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